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Cradle to Cradle 
Cradle to Cradle Certified® es un estándar líder multiatributo utilizado a nivel mundial por 
diseñadores, marcas y fabricantes en diversos sectores para diseñar y elaborar productos que 
beneficien a las personas y al planeta, proporcionando un marco de trabajo para evaluar el 
desempeño de los productos en materia de circularidad y sostenibilidad. 

La certificación Cradle to Cradle Certified® es una etiqueta ambiental de tipo I que se ajusta a 
los principios y procedimientos definidos en las normas ISO 14020 y 14024. Se trata de una 
certificación voluntaria, otorgada por terceros, que identifica productos diseñados para una 
economía segura, circular y responsable, reconociendo los logros en múltiples categorías de 
sostenibilidad basadas en el análisis del ciclo de vida. Las cinco categorías de análisis son: 

- Salud de los materiales:  asegurando que los materiales sean seguros para las personas 
y el medio ambiente 

- Productos circulares: promoviendo la economía circular a través del diseño circular de 
los productos 

- Aire limpio y protección del clima: promoviendo la generación de energía limpia y la 
protección del medio ambiente 

- Gestión del agua y el suelo: protegiendo el suelo y los recursos hídricos 
- Justicia social: promoviendo las prácticas sociales justas y seguras, que protejan los 

derechos humanos.  

La certificación se otorga en función de cuatro niveles de logro ascendentes: Bronce, Plata, Oro 
y Platino, según el desempeño del producto en cada categoría. El nivel de logro más bajo del 
producto en cada categoría determina su nivel de certificación general para fomentar la 
evolución y la innovación continua. 

Además, existen tres certificados diferentes, en función del alcance: 

1. Certificación C2C® en Salud de los Materiales, centrada en la categoría de Salud de los 
Materiales, esta certificación verifica que los productos químicos y materiales utilizados 
en el producto se seleccionan priorizando la protección de la salud humana y el medio 
ambiente, generando un impacto positivo en la calidad de los materiales disponibles 
para su uso y reciclaje futuros. 

2. Certificación C2C® en Circularidad, se centra en la circularidad de los productos y 
ofrece objetivos medibles para guiar todos los aspectos del desarrollo de productos 
circulares, desde el diseño del producto y el abastecimiento de materiales, hasta los 
sistemas circulares, el embalaje y la salud de los materiales. 

3. Certificación C2C® de alcance completo, incluyendo las cinco categorías de análisis. 

Además, la recertificación es obligatoria cada tres años y las empresas deben demostrar 
mejoras cuantificables para renovarla. Esto proporciona un camino hacia mejoras e innovación 
medibles, fomentando y recompensando la mejora continua para lograr impactos positivos a lo 
largo del tiempo. 
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Reconocimiento de Cradle to Cradle en el Sistema 
GBCE VERDE Edificios 2030; Edificios 2022 y 
Edificios 2020 

Los requisitos de la certificación Cradle to Cradle en las diferentes categorías de análisis 
pueden contribuir a valorar los requisitos en el Sistema GBCE VERDE, tanto para Edificios 2030, 
Edificios 2022 como Edificios 2020.  

A continuación, se hace un análisis del reconocimiento de la certificación Cradle to Cradle en el 
Sistema GBCE VERDE, aportando información sobre los aspectos específicos que tiene en 
cuenta el estándar Cradle to Cradle en cada uno de los requisitos, para qué niveles de 
certificación y bajo qué tipo de certificado, así como algunas consideraciones a tener en cuenta.  

Se indican los criterios, indicadores o requisitos, del Sistema GBCE VERDE y su versión, en los 
que se reconoce la aportación de Cradle to Cradle y el documento justificativo que facilita o 
justifica el cumplimiento del criterio. 



 

  

Esquema de criterios alineados VERDE 2030  

Categoría 
C2C 

Certified® 

Requisitos C2C Certified® 
Criterio específico C2C 
alineado con VERDE 

Criterios VERDE  

Edificios 2030 Rev 01 

Criterios VERDE  

Edificios 2022 y 2020 
Reconocimiento 

Salud de los 
materiales 

Evitar sustancias 
restringidas y optimizar los 

materiales (MH4.2) 

Productos con test de 
radioactividad o 
investigación bibliográfica 

para materiales geológicos 

ES 01.04 Innovación (reducir 
contaminantes fuentes 
exteriores, principalmente 

radón) 

AI 01 Limitación de las 
emisiones de COV 

La utilización de productos con el 
sello C2C, con el nivel indicado, se 
puede justificar como medida que 
permita reducir los contaminantes 

provenientes de fuentes 
exteriores. 

Emisiones de COV (MH 4.3) 
Control de emisiones de 
COVs 

ES 01.03 Contaminantes de 
fuentes interiores  

CC 04.02 Ensayos de la 
calidad del ambiente interior 

AI 01 Limitación de las 
emisiones de COV 

Documento justificativo de los 
niveles de contaminantes del 

material 

Productos 
Circulares  

Incorporación de contenido 

reciclado y/o renovable (PC 
5.3) 

Los productos y 
materiales seleccionados 
contienen contenido 

reciclado y/o renovable 

CM 01.01 - Uso de materiales 
reciclados 

RN 05 Uso de materiales 
reciclados 

Documento justificativo del 
porcentaje de material reciclado 
preconsumo y postconsumo que 

contiene el material. 

Verificación de la cadena 
de custodia para los 
materiales con contenido 

en material reciclado o 
renovable 

 

CM 02.01 - Madera y 

derivados de la madera con 
CdC y procedencia del resto 
de materias 

RN 06 Elección 
responsable de 
materiales 

Documento justificativo de la CoC 

de maderas y procedencia de 
materias primas en el resto de los 
materiales. 
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Materiales compatibles con 
el ciclo técnico o biológico 
(PC 5.4) 

Los productos y 

materiales son 
compatibles con los ciclos 
técnicos y/o biológicos 
para los cuales han sido 
diseñados 

CM 01.02 - Edificio como 
banco de materiales 

RN 08 El edificio como 
banco de materiales 

Documento justificativo de la 
desmontabilidad del sistema 
constructivo o material y los ciclos 
de reciclaje de este. 

Preparación para la gestión 

activa del reciclaje (PC 5.2) 

Preparación para la 
gestión activa del reciclaje 

de los productos 

CM 01.03 - Reducción y 
revalorización de los 

residuos generados en obra 

RN 09 Gestión de los 
residuos de la 

construcción 

La utilización de productos con el 
sello C2C, con el nivel indicado, 
facilita el cumplimiento de la 

revalorización de los residuos 
generados en obra. 

Oportunidades de diseño 
circular e innovación (PC 5.5) 

Se ha implementado la 
modularidad en el 
producto como 
oportunidad o innovación 
circular 

EE 01 Diseño para la 

adaptabilidad 

(EE 01.01 a EE 01.04) 

 

SE 11 Diseño para la 

adaptabilidad  

*solo para Edificios 2022. 

La utilización de productos con el 

sello C2C, con el nivel indicado, 
puede justificar el modularidad del 
material. 

Aire limpio y 
protección 
del clima 

Cuantificar el uso de energía 
y emisiones de GEI (CACP 
6.2) 

Los productos disponen 

de Declaraciones 
Ambientales de Producto 
(DAP) 

CM 03.02 Análisis del ciclo 
de vida 

RN 11 Impacto de los 
materiales de 
construcción 

La utilización de productos con el 
sello C2C, con el nivel indicado, 
facilita la obtención de los 
impactos asociados del material y 

su reducción. 

Abordar las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
incorporadas  

(CACP 6.5) 

Los productos 
demuestran que las 
emisiones de GEI 
incorporadas con 

inferiores a la media del 
mercado 

CM 03.05 Justificar el 
impacto total del edificio 

RN 11 Impacto de los 
materiales de 
construcción 

La utilización de productos con el 
sello C2C, con el nivel indicado, 
facilita la obtención de los 
impactos asociados del material y 

su reducción 

 

 



 

  

1. Salud de los materiales 
ES 01.04 Innovación (Verde Edificios 2030)  
AI 01 Limitación de las emisiones de COV  (Verde Edificios 2022 y 2020)  
Cradle to Cradle -Requisito , indicador  específico , nivel  requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Evitar sustancias restringidas y 
optimizar los materiales. (MH 4.2) 

Test de radioactividad en 
cumplimiento con los niveles 
establecidos por la metodología de 
Salud de los Materiales 

Silver 
Full scope / 
MHC 

El objetivo del requisito  es el uso de productos fabricados con  sustancias químicas y materiales que sean seguros 

para la salud de las personas y el medio ambiente, evitando el uso de sustancias problemáticas mediante 

restricciones alineadas con las normativas más exigentes  y basadas en los efectos adversos y el riesgo  que presentan 

ciertos químicos .  

El indicador específico alineado con VERDE hace referencia los materiales geológicos, para los que s e requiere realizar 

pruebas de radiactividad (o una investigación bibliográfica equivalente), con el fin de identificar y descartar aquellos 

que presenten un índice de actividad superior a 1 (o 6 dependiendo del producto), según la Directiva Europea 

2013/59/EURATOM .  

*Para consultar los materiales que requieren un test de radioactividad ver el documento: 

https://cms.new.c2ccertified.org/assets/mtd -geological -materials -assessment -110921-cradle -to-cradle -products -

innovation -institute.pdf   

 

Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

ES 01 Calidad del aire interior  

Requisito  Valoración  

ES 01.04  Innovación  Max 10 

 

 En caso de que la puntuación del requisito, sin tener en cuenta los máximos, sea 

superior a 100 puntos, se otorgará tantos puntos como se supere este valor hasta un 
máximo de 10 puntos. 

o 

 

 
 Si se aporta alguna medida que permita la reducción de contaminantes 

provenientes de fuentes exteriores, principalmente radón (más allá del 
cumplimiento del CTE, benceno y partículas, tanto < 2,5 µm como < 2,5 µm 

 

 

La utilización de productos con el sello C2C, con el nivel indicado, se puede justificar como medida que permita 

reducir lo s  contaminantes provenientes de fuentes exteriores.   

https://cms.new.c2ccertified.org/assets/mtd-geological-materials-assessment-110921-cradle-to-cradle-products-innovation-institute.pdf
https://cms.new.c2ccertified.org/assets/mtd-geological-materials-assessment-110921-cradle-to-cradle-products-innovation-institute.pdf
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ES 01.03 Contaminantes de fuentes interiores  (Verde Edificios 2030)  
CC 04 Ensayos de la calidad del ambiente interior (VERDE Edificios 2030)  
AI 01 Limitación de las emisiones de COV (Verde Edificios 2022 y 2020)  
Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Emisiones de COV (MH 4.3) Control de las emisiones de COVs Silver 
Full scope / 
MHC 

 

El objetivo del requisito es la protección de la calidad del aire interior, mediante el uso de productos que hayan sido 

diseñados para el uso permanente en interiores cumpliendo con los estándares más exigentes que demuestren 

bajas emision es de COVs (para el nivel Silver) o muy bajas o nulas emisiones (para el nivel Oro).  

* Los valores de emisión de COV varian dependiendo del nivel del certificado y del estándar utilizado. Consultar el 

documento  https://api.c2ccertified.org/assets/ref_voc -emissions -testing_v5.0_final_021026.pdf   

 

Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2020  

AI 01 Limitación de las emisiones de COV  

Indicadores  

Indicador Valoración del criterio 

Se ha realizado un test como máximo 28 días después de haberse terminado las obras del 
edificio y antes de instalar el mobiliario, siguiendo las especificaciones de las 
EN ISO 16000-3 y EN ISO 16000-6 y con los resultados descritos en el método de cálculo. 

100 % 

Los productos instalados en el edificio pertenecientes a las familias pinturas y barnices, 
adhesivos y sellantes y derivados de la madera tienen emisiones de COV nulas. 

60 % 

Los productos instalados en el edificio pertenecientes a las familias evaluadas tienen la 
siguiente limitación de COV: 

• Pinturas y barnices, un tercio de lo exigido en el RD 227/2006 

• Adhesivos y sellantes, calificación EMICODE EC1PLUS o EC1, GREENGUARD Gold, 
Émissions dans l’air intérieur A +, o cualquier etiqueta que respete los límites 

indicados para obtener la calificación EMICODE EC1 

• Derivados de la madera, clasificación E1 según la norma UNE-EN 13986:2006 

40 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

AI 01.01 Resultado y condiciones de las pruebas de nivel de COV en el edificio 

https://api.c2ccertified.org/assets/ref_voc-emissions-testing_v5.0_final_021026.pdf
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AI 01.02 

Documentación técnica de las emisiones de COV de las pinturas, barnices, colas, etc.; los 

certificados de conformidad de los productos de derivados de madera de clase E1 utilizados en el 
edificio, y certificados de conformidad o documentación técnica de adhesivos y sellantes con 
calificación EMICODE EC1PLUS y EC1, GREENGUARD Gold, Émissions dans l’air intérieur A +, o 
cualquier etiqueta que respete los límites indicados para obtener la calificación EMICODE EC1 

AI 01.03 Mediciones del proyecto marcando todos los materiales de acabado interior susceptibles de emitir COV 

 

VERDE Edificios 202 2 

AI 01 Limitación de las emisiones de COV  

Indicador Valoración del criterio 

Se ha realizado un test como máximo 28 días después de haberse terminado las obras del 
edificio y antes de instalar el mobiliario, siguiendo las especificaciones de las 
EN ISO 16000-3 y EN ISO 16000-6 y con los resultados descritos en el método de cálculo. 

100 % 

El 100% de las familias indicadas en el criterio cumplen con los siguientes sellos, o valores 
similares justificados:  

• Blue Angel, Indoor Air Comfort GOLD, EMICODE EC1 o EC1PLUS, Clasificación 

finlandesa M1 o GUT, para aislamientos térmico, revestimientos de suelo, paneles 
de falsos techos, y pinturas y barnices. 

• E1 según la norma UNE EN 13986:2006, para los derivados de la madera 

• Calificación EMICODE EC1PLUS o EC1, GREENGUARD Gold, o cualquier etiqueta 
que respete los límites indicados para obtener la calificación EMICODE EC1, para 

adhesivos y sellantes 

80 % 

El 100% de las familias indicadas en el criterio cumplen con los siguientes sellos, o valores 
similares justificados:  

• Calificación Émissions dans l’air intérieur A+, EU Ecolabel  

60 % 

Se ha empleado pinturas fotocatalíticas en al menos el 50% de los espacios interiores 
regularmente ocupados y espacios de alta ocupación de uso esporádico 

10% 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

AI 01.01 Resultado y condiciones de las pruebas de nivel de COV en el edificio 

AI 01.02 
Documentación técnica de las emisiones de COV de los materiales pertenecientes a las familias 

descritas en el criterio s . 

AI 01.03 
Mediciones del proyecto marcando todos los materiales de las familias descritas en el criterio  susceptibles 
de emitir COV 
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VERDE Edificios 20 30  

ES 01 Calidad del aire interior  

Requisito  Valoración  

ES 01.0 3 Contaminantes de fuentes interiores Max 25  

 

 ES 01.03.01 Todas las familias indicadas en el criterio cumplen con el 
límite básico:  

• TCOV ≤ 300 µg/m³  

• Formaldehído ≤ 50 µg/m³  

• CMR** ≤ 1 µg/m³  

10 

 

 ES 01.03.02 Porcentaje de superficie que cumple con el límite objetivo:  

• TCOV ≤ 60 µg/m³  

• Formaldehído ≤ 10 µg/m³  

• CMR** no detectable 

10 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

DJ-ES 01.00 Memoria justificativa de cumplimiento del criterio 

DJ-ES 01.01 Acta de las reuniones de proyecto sobre estrategias de ventilación  

DJ-ES 01.02 
Justificación de que las estrategias definidas en las reuniones se han incorporado al proyecto de 
ejecución indicando de qué manera y en qué documentos (incluido número de página) 

DJ-ES 01.03 
Justificación de que no ha habido cambios durante las obras y, en caso de no ser así, éstos no han 
supuesto una merma en los objetivos definidos en las reuniones 

DJ-ES 01.04 Información relativa a la ubicación y tipo de sensores de concentración de CO2. 

DJ-ES 01.05 
Información relativa a la definición del umbral de concentración de CO2 y su relación con las temporadas 
de infección respiratoria. 

DJ-ES 01.06 
Mediciones del proyecto marcando todos los materiales de las familias descritas en el criterio 
susceptibles de emitir COV  

DJ-ES 01.07 Cuadro recogiendo toda la información de los materiales, tal como indica el criterio 

DJ-ES 01.08 
Documentación técnica de las emisiones de COV de los materiales pertenecientes a las familias 
descritas en el criterio  

 

CC 04 Ensayos de la calidad del ambiente interior  

Re30quisito Valoración 

CC 0204.01  Estrategia de ensayos de la calidad del ambiente interior 30 % 

CC 2004.02 Ensayos de la calidad del aire interior  30 % 
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Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

DJ-CE 04.00 Memoria justificativa de cumplimiento del criterio 

DJ-CC 04.01 Plan de ensayos de la calidad del ambiente interior  

DJ-CC 04.02 Resultado del ensayo de calidad del aire exterior 

DJ-CC 04.03 Resultado de los ensayos de COVT y formaldehídos 

DJ-CC 04.04 Resultado de los ensayos de PM 

DJ-CC 04.05 Resultado de los ensayos de otros contaminantes del aire interior 

DJ-CC 04.06 Resultado de los ensayos de iluminación ambiental 

DJ-CC 04.07 Resultado de los ensayos de ruido ambiental 

DJ-CC 04.08 
Evidencias de haber informado de los resultados de los ensayos al promotor, la empresa constructora y el 

equipo de diseño 
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2. Productos circulares 

CM 01.01 Uso de materiales reciclados (Verde Edificios 2030) 
RN 05 Uso de materiales reciclados (Verde Edificios 2022 y 2020) 

Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Incorporación de contenido 
reciclado y/o renovable (PC 5.3) 

Los productos y materiales 
seleccionados contienen contenido 
reciclado y/o renovable 

Silver 
Full scope / 
Circularity 

 

El objetivo del requisito es promover el uso de productos con contenido en materiales reciclados o renovables, 

contribuyendo así a la  economía circular y a minimizar los impactos negativos asociados al uso de materiales vírgenes. 

El requisito promueve la incorpora ción de porcentajes  crecientes de contenido reciclado y/o renovable según el nivel 

de la certificación al que se opte (mínimo para Bronze, media del sector para Silver, % líderes para Gold, y máximo 

técnicamente posible para Platinum) , obligando a:  

- Diferencia r entre contenido reciclado pre -consumo (post -industrial), post -consumo y renovable  
- Reportar el m étodo utilizado para el cálculo y la declaración del contenido reciclado  o renovable  
- Aportar e videncia documental que respalde el porcentaje declarado  
- Disponer de un s istema de trazabilidad del material reciclado  o renovable  a lo largo de la cadena de 

suministro  
- Verificación por terceros del contenido reciclado o renovable declarado  

Adicionalmente, C2C requiere un test de toxicidad para el contenido en material reciclado, con la finalidad de asegurar 

que los materiales reciclados sean seguros para la salud de las personas y del medio ambiente.  

*Consideraciones  - Se debe tener en cuenta que C2C:  

-  Contabiliza en este requisito el contenido en material reciclado y/o renovable (a diferencia de VERDE), por lo que se debe 

consultar en el Informe de Transparencia* la procedencia de los materiales , para validar la equivalencia entre ambos 

estándares.  

- Permite varios métodos para su la verificación del origen de los materiales , (mediante CdC o con documentación 

alternativa) por lo que se debe consultar en el Informe de Transparencia * el método empleado.  

- Permite cumplir con este el requisito si se justifican públicamente las limitaciones para alcanzar los porcentajes 

requeridos, por lo que se debe consultar en el Informe de Transparencia* la procedencia de los materiales.  

*El informe de Transparencia es público y disponible en la página del Instituto C2CPII, en la misma sección donde también 

se encuentran el producto y su certificado.  

 

Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2020 y 2022  

RN 05 Uso de materiales reciclados  

Indicador Valoración del criterio 

El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones con 
contenido de reciclados postconsumo, más el 50 % de preconsumo, respecto al total de 

elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones empleados oscila entre el 40 % y el 
100 %. 

Lineal 

50 % 
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El porcentaje en masa de los materiales distintos de los elementos cerámicos, áridos, 

pétreos y hormigones reciclados postconsumo, más el 50 % de preconsumo, respecto al 
total de materiales excluyendo elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, oscila 
entre el 10 % y ≥ 30 %. 

Lineal 

50 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

RN 05.01 
Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra) donde 
se detallen los materiales reciclados postconsumo y preconsumo 

RN 05.02 
Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales con contenido de 

reciclados, justificando el porcentaje de reciclado incorporado y su masa sobre el total 

RN 05.03 
Certificado del porcentaje del contenido de material reciclado distinguiendo entre preconsumo y 
postconsumo. Estos certificados pueden otorgarse por el productor o por entidades externas como el 
Distintiu de la Generalitat u otros similares. 

 

VERDE Edificios 20 30  

CM 01. Gestión de los materiales  

Requisito  Valoración  

CM 01.01 Uso de materiales reciclados 30%  

 

 CM 01.01.01 El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, 
pétreos y hormigones con contenido de reciclados 
postconsumo, más el 50 % de preconsumo, respecto al 
total de elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones 
empleados oscila entre el 40 % y el 100 %. 

Lineal 15 %  

 

 CM 01.01.02 El porcentaje en masa de los materiales distintos de los 
elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones 
reciclados postconsumo, más el 50 % de preconsumo, 
respecto al total de materiales excluyendo elementos 
cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, oscila entre el 
10 % y ≥30  %. 

Lineal 15 %  

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

Uso de materiales reciclados 

DJ-CM 01.01 
Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra) 
donde se detallen los materiales reciclados postconsumo y preconsumo 

DJ-CM  01.02 
Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales con contenido de 
reciclados, justificando el porcentaje de reciclado incorporado y su masa sobre el total 

DJ-CM  01.03 
Certificado del porcentaje del contenido de material reciclado distinguiendo entre preconsumo 
y postconsumo. Estos certificados pueden otorgarse por el productor o por entidades externas, como 
el distintiu de la Generalitat de Catalunya u otros similares. 

 



  
Reconocimiento de Cradle to Cradle en el Sistema GBCE VERDE  

CM 02.01 - Madera y derivados de la madera con CdC y procedencia del resto de 
materias (Verde Edificios 2030) 

RN 06 Elección responsable de materiales (Verde Edificios 2022 y 2020) 

Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Incorporación de contenido 
reciclado y/o renovable (PC 5.3) 

Verificación de la cadena de custodia 
para los materiales con contenido en 
material reciclado o renovable 

Bronce 
Full scope / 
Circularity 

 

El objetivo del requisito es promover el uso de productos con contenido en materiales reciclados o renovables, 

contribuyendo así a la economía circular y a minimizar los impactos negativos asociados al uso de materiales vírgenes. 

El requisito promueve la incorporación de porcentajes crecientes de contenido reciclado y/o renovable según el nivel 

de la certificación al que se opte (mínimo para Bronze, media del sector para Silver, % líderes para Gold, y máximo 

técnicamente posible para Platinum) , obligando a:  

- Diferencia r entre contenido reciclado pre -consumo (post -industrial), post -consumo y renovable  
- Reportar el m étodo utilizado para el cálculo y la declaración del contenido reciclado  o renovable  
- Aportar e videncia documental que respalde el porcentaje declarado  
- Disponer de un s istema de trazabilidad del material reciclado  o renovable  a lo largo de la cadena de 

suministro  
- Verificación por terceros del contenido reciclado o renovable declarado  

El indicador específico alineado con VERDE es para l os materiales con contenido renovable , que  deben contar con 

una certificación reconocida por el C2CPII como por ejemplo Forest Stewardship Council  (FSC) o Programme for the 

Endorsement of Forest Certification  (PEFC).  

*Consideracione s - Se debe tener en cuenta que C2C:  

-  Contabiliza en este requisito el contenido en material reciclado y/o renovable (a diferencia de VERDE), por lo que se debe 

consultar en el Informe de Transparencia* la procedencia de los materiales , para validar la equivalencia entre ambos 

estándares.  

- Permite varios métodos para su la verificación del origen de los materiales , (mediante CdC o con documentación 

alternativa) por lo que se debe consultar en el Informe de Transparencia * el método empleado.  

- Permite cumplir con este el requisito si se justifican públicamente las limitaciones para alcanzar los porcentajes 

requeridos, por lo que se debe consultar en el Informe de Transparencia* la procedencia de los materiales.  

*El informe de Transparencia es público y disponible en la página del Instituto C2CPII, en la misma sección donde también 

se encuentran el producto y su certificado.  

 

Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2020 y 2022  

RN 06 Elección responsable de materiales  
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Indicador Valoración del criterio 

Entre el 20 % y ≥ 50 % en masa de las maderas y materiales que incluyan madera en su 

composición, empleadas en proyecto tienen un certificado de cadena de custodia (CoC, del inglés 
chain of custody). Se incluirán las maderas que se utilicen durante la construcción, aunque no 
vayan a estar instaladas en el edificio de forma permanente, como encofrados de hormigón o 
palés. 

Lineal 

70 % 

Entre el 5 % y ≥ 15 % en masa de los materiales de la construcción disponen de un documento que 
recoja la procedencia de las materias primas garantizando los requisitos indicados en el criterio. 

Lineal 

30 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

RN 06.01 
Pliego de condiciones o mediciones donde se especifique la necesidad de comprar maderas o productos 
derivados de la madera con certificado CoC 

RN 06.02 

Documentos (habitualmente, facturas o albaranes) que recojan la declaración formal de cadena 
de custodia para cada producto de madera o derivado de madera certificado, tal y como 
establezcan las normas de certificación según las que han sido declarados, así como los propios 
certificados CoC correspondientes a dichas normas y productos 

RN 06.03 
Pliego de condiciones o mediciones donde se especifique la necesidad de comprar productos con 

documentación que avale la procedencia de las materias primas, tal y como se especifica en el criterio 

RN 06.04 
Documento acreditativo de la procedencia de las materias primas empleadas según las 
indicaciones del criterio 

RN 06.05 
Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales procedentes de 
recursos sostenibles, justificación de su procedencia y su masa sobre el total 

 

VERDE Edificios 20 30  

CM 02. Elección responsable de materiales  

Requisito  Valoración  

CM 02.01  Elección responsable de materiales 40 %  

 

 CM 02.01.01 Entre el 20 % y ≥50  % en masa de las maderas y materiales que 
incluyan madera en su composición, empleadas en proyecto tienen un 
certificado de cadena de custodia (CoC, del inglés chain of custody). 
Se incluirán las maderas que se utilicen durante la construcción, 
aunque no vayan a estar instaladas en el edificio de forma permanente, 
como encofrados de hormigón o palés. 

Lineal 

25 % 

 
 CM 02.01.02 Entre el 5 % y ≥15  % en masa de los materiales de la construcción 

disponen de un documento que recoja la procedencia de las materias 
primas garantizando los requisitos indicados en el criterio. 

Lineal 

15 % 
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Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

Elección responsable de materiales 

DJ-CM 02.03 

Documentos (habitualmente, facturas o albaranes) que recojan la declaración formal de cadena 
de custodia para cada producto de madera o derivado de madera certificado, tal y como 
establezcan las normas de certificación según las que han sido declarados, así como los propios 

certificados CoC correspondientes a dichas normas y productos 

DJ-CM 02.04 
Documento acreditativo de la procedencia de las materias primas empleadas según las 
indicaciones del criterio 

DJ-CM 02.05 
Memoria justificativa en la que se detallen los materiales procedentes de recursos sostenibles, 

justificación de su procedencia y su masa sobre el total 

 
CM 01.02 - Edificio como banco de materiales (Verde Edificios 2030) 
RN 08 El edificio como banco de materiales (Verde Edificios 2022 y 2020) 

Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Materiales compatibles con el ciclo 
técnico o biológico (PC 5.4) 

Los productos y materiales son 
compatibles con los ciclos técnicos 
y/o biológicos para los cuales han sido 
diseñados 

Bronce 
Full scope / 
Circularity 

 

El objetivo del requisito es seleccionar materiales con la mayor compatibilidad con los ciclos técnico o biológico de 

reciclaje, aumentando la probabilidad de que dichos materiales conserven su valor en los siguientes ciclos de uso.  

En línea  con la elección de materiales que favorecen el reciclaje, la reutilización o la recuperación de los materiales al 

final del ciclo de vida, C2C requiere la incorporación de materiales compatibles con las vías de circularidad previstas 

(p. ej., reciclaje té cnico, compostaje, reutilización, etc.), para un porcentaje en peso específico según  el nivel 

alcanzado: 50% para Bronce, 7 0%  para Silver, 90% para Gold ( con potencial de reciclaje/recuperación de alto valor)  

y 99% para Platinum . 

Esto significa que el porcentaje requerido de los materiales en un producto certificado C2C:  

- Deben poder separase previamente al reciclaje, por la entidad responsable siguiendo instrucciones y sin 

necesidad de conocimientos especiales.  
- Los productos instalados en un edificio deben poder extraerse del lugar de la instalación.  
- Para los productos regulados por leyes de gestión de residuos, los materiales deben ser compatibles con los 

sistemas establecidos existentes.  

* La Recuperación del Alto Valor (High Value Cycling), requerida para Gold y Platinum, significa que el 90% -99% de los 

materiales tienen que tener menos una de estas condiciones:  

- Sin aditivos o características que reduzcan las prestaciones o calidad del material reciclado resultante  

- Debe poder sustituir al material virgen sin pérdida de la función esencial del producto ni de la durabilidad del material  

- Debe tener al menos dos ciclos de reciclaje posteriores previstos.  

Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2020  

RN 08 El edificio como banco de materiales  
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Indicador Valoración del criterio 

El porcentaje en masa de los elementos que favorecen su reciclaje al final del ciclo de vida 

del edificio oscila entre el 40 % y ≥ 60 %. 

Lineal 

40 % 

Porcentaje de sistemas constructivos (medidos en superficies) que favorecen la 
recuperación de sus elementos al final del ciclo de vida del edificio: 

 

• El porcentaje de elementos de los sistemas de construcción de los cerramientos 
exteriores verticales que garantizan su posible recuperación respecto del total de estos 
elementos es ≥ 60 %. 

10 % 

• El porcentaje de elementos de los sistemas de construcción de la cubierta que 

garantizan su posible recuperación respecto del total de estos elementos es ≥ 60 %. 

10 % 

• El porcentaje de elementos o sistemas de construcción de la estructura que garantizan 
su posible recuperación respecto del total de estos elementos es ≥ 60 %. 

10 % 

• El porcentaje de elementos o sistemas de las divisiones interiores que garantizan su 
posible recuperación respecto del total de estos elementos es ≥ 60 %. 

10 % 

Estudio del posible uso de los materiales después de su desmontaje al final de la vida del 

edificio 

20 % 

 

VERDE Edificios 2022  

Indicador Valoración del criterio 

El porcentaje en masa de los elementos que favorecen su reciclaje, reutilización y 
recuperación al final del ciclo de vida del edificio oscila entre el 40 % y ≥ 60 %. 

En este indicador no se incluyen componentes mecánicos eléctricos, de fontanería ni 

elementos especiales como ascensores u otro equipamiento 

Lineal 

80 % 

Estudio del posible uso de los materiales después de su desmontaje al final de la vida del 
edificio. 

En este indicador no se incluyen componentes mecánicos eléctricos, de fontanería ni 
elementos especiales como ascensores u otro equipamiento 

20 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

RN 08.01 
Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra), donde 
se detallen los materiales, componentes o elementos que favorecen su reciclaje, reutilización o 
recuperación al final de vida del edificio 

RN 08.02 
Declaraciones del fabricante o de una empresa de eliminación, o declaración del (de la) evaluador(a), en la 
que se especifique una fuente externa fiable, que indique que el reciclaje, reutilización o recuperación de los 
materiales es factible y se puede llevar a cabo con la tecnología disponible actualmente 

RN 08.03 Informe sobre la posibilidad de recuperación de los sistemas constructivos analizados en el criterio 
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RN 08.04 
Libro del edificio o anexo a este en el que aparezca descrito el procedimiento reciclaje, reutilización o 

recuperación de los elementos analizados, al final del ciclo de vida del edificio 

RN 08.05 
Estudio del posible uso de los materiales o elementos después de su desmontaje, con los 
certificados de los fabricantes 

RN 08.06 
Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales, componentes 
o elementos que favorecen su reciclado o reutilización y los sistemas constructivos que favorecen 
su recuperación al final de vida del edificio 

 

VERDE Edificios 20 30  

CM 01. Gestión de los materiales  

Requisito  Valoración  

CM 01.02 El edificio como banco de materiales 35%  

 
 CM 01.02.01 El porcentaje en masa de los elementos que favorecen su 

reciclaje, reutilización y recuperación al final del ciclo de 
vida del edificio oscila entre el 40 % y ≥60  %. 

25 %  

 
 CM 01.02.02 Estudio del posible uso de los materiales después de su 

desmontaje al final de la vida del edificio. 10 %  

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

El edificio como banco de materiales 

DJ-CM  01.04 
Documentos de presupuesto de contrata desglosado en materiales (descontando la mano de obra), 
donde se detallen los materiales, componentes o elementos que favorecen su reciclaje, reutilización o 
recuperación al final de vida del edificio 

DJ-CM  01.05 
Declaraciones del fabricante o de una empresa de eliminación, o declaración del (de la) evaluador(a), en 
la que se especifique una fuente externa fiable, que indique que el reciclaje, reutilización o recuperación 
de los materiales es factible y se puede llevar a cabo con la tecnología disponible actualmente 

DJ-CM  01.06 Informe sobre la posibilidad de recuperación de los sistemas constructivos analizados en el criterio 

DJ-CM  01.07 
Libro del edificio o anexo a este en el que aparezca descrito el procedimiento reciclaje, reutilización o 
recuperación de los elementos analizados, al final del ciclo de vida del edificio 

DJ-CM  01.08 
Estudio del posible uso de los materiales o elementos después de su desmontaje, con los 
certificados de los fabricantes 

DJ-CM  01.09 
Memoria justificativa de la evaluación del criterio en la que se detallen los materiales, 
componentes o elementos que favorecen su reciclado o reutilización y los sistemas 
constructivos que favorecen su recuperación al final de vida del edificio 
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CM 01.03 - Reducción y revalorización de los residuos generados en obra (Verde 
Edificios 2030) 

RN 09 Gestión de los residuos de la construcción (Verde Edificios 2022 y 2020) 

Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Preparación para la gestión activa 
del reciclaje (PC 5.2) 

Preparación para la gestión activa del 
reciclaje de los productos 

Gold 
Full scope / 
Circularity 

 

El objetivo del requisito es que el fabricante del producto haya tomado medidas para abordar los obstáculos en la 

recuperación y procesamiento de los materiales, con el fin de se r reciclados activamente para su próximo uso.   

El estándar considera que es así cuando se dan una o varias de las siguientes situaciones:  

- El fabricante  ha destinado recursos o ha establecido alianzas (acuerdos y contratos) con socios para la 

recuperación y el procesamiento del producto.  
- Existe una ley o programa de gestión de residuos para el tipo de producto en cuestión , en el área geográfica 

donde es comercializado.  
- Si el producto está destinado a ser reciclado mediante sistemas municipales, los materiales son 

comúnmente reciclados  o composta dos  mediante la recogida selectiva y son aceptados por los programas 

municipales de reciclaje de la región donde se vende el producto . 

 

Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2020 y 2022  

RN 09 Gestión de residuos de la construcción  

Indicador Valoración del criterio 

Se ha garantizado la revalorización entre el 50 % y ≥ 75 % en masa de los residuos 
generados en obra. 

Lineal 

50 % 

Se ha realizado un análisis de posibles alternativas en la utilización de los sistemas o 
materiales de construcción utilizados en el edificio para minimizar la producción de residuos 
durante la ejecución de la obra. 

50 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

RN 09.01 Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción 

RN 09.02 Resumen del Estudio que demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el criterio 

RN 09.03 Plan de Gestión de Residuos de la Construcción 

RN 09.04 Resumen del Plan que demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el criterio 

RN 09.05 
Informe final de obra incluyendo los certificados otorgados por el gestor autorizado de residuos que 
demuestre que se han revalorizado los materiales en las cantidades indicadas en el Plan de Gestión de 
Residuos 
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VERDE Edificios 20 30  

CM 01. Gestión de los materiales  

Requisito  Valoración  

CM 01.03 Reducción y revalorización de los residuos generados en obra 30 %  

 
 CM 01.03.01 Se ha garantizado la reutilización o el reciclado (excluyendo 

rellenos) de entre el 70 % y ≥90  % en masa de los residuos 
generados en obra (sin contar con las tierras de excavación). 

 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

Reducción y revalorización de los residuos en obra 

DJ-CM  01.10 Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción 

DJ-CM  01.11 Resumen del Estudio que demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el criterio 

DJ-CM  01.12 Plan de Gestión de Residuos de la Construcción 

DJ-CM  01.13 Resumen del Plan que demuestre el cumplimiento de las condiciones exigidas por el criterio 

DJ-CM  01.14 
Informe final de obra incluyendo los certificados otorgados por el gestor autorizado de residuos que 
demuestre que se han revalorizado los materiales en las cantidades indicadas en el Plan de Gestión de 

Residuos 

 

EE 01 Diseño para la adaptabilidad (EE 01.01 a EE 01.04) (Verde Edificios 2030) 
SE 11 Diseño para la adaptabilidad (Verde Edificios 2022) 

Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Oportunidades de diseño circular e 
innovación (PC 5.5) 

Se ha implementado la modularidad en 
el producto como oportunidad o 
innovación circular 

Gold 
Full scope / 
Circularity 

 

El objetivo del requisito es el uso de productos que estén diseñados para generar más oportunidades de gestión al 

final de su vida útil , mediante la implementación de medidas de diseño circular o innovación.  

Dado que son varias las medidas que se pueden implementar  en los productos certificados , el indicador específico 

alineado con VERDE , es la incorporación de  estrategias para la modularidad o actualización ( Designed for Modularity ). 

Por ejemplo, un producto diseñado con piezas reemplazables cuya sustitución permita el mantenimiento, la mejora o 

la ampliación del producto.  

Consideraciones - Como existen diversos métodos para obtener este requisito, deberá consultarse el Informe de 

Transparencia * para comprobar que se haya implementado la estrategia de modularidad . 

*El informe de Transparencia es público y disponible en la página del Instituto C2CPII, en la misma sección donde también 

se encuentran el producto y su certificado.  
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Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2022  

SE 11 Diseño para la adaptabilidad  

Indicador Valoración del criterio 

Cambios en la distribución del espacio interior 40 % 

Cambios en las instalaciones del edificio 30 % 

Cambios en las estructuras del edificio 20 % 

Estudios complementarios 10 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

SE 11.01 Acta de definición de objetivos del indicador y medidas a implementar en el proyecto 

SE 11.02 Memoria resumen de las medidas consideradas en proyecto 

SE 11.03 Planos y extractos de memoria que definan inequívocamente las medidas implementadas 

SE 11.04 Memoria de ejecución de medidas en obra 

 

Documento justificativo de la desmontabilidad del sistema constructivo o material y los ciclos de reciclaje de este  

 

VERDE Edificios 20 30  

EE 01 Diseño para la adaptabilidad  

Requisito Valoración del requisito 

EE 01.01 Cambios en la distribución del espacio interior 40 % 

EE 01.04 Estudios complementarios 10 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento Precert. Cert. 

DJ-EE 01.00 Memoria justificativa de cumplimiento del criterio     

DJ-EE 01.01 
Acta de definición de objetivos del requisito y medidas a implementar en el 
proyecto 

   

DJ-EE 01.02 Memoria resumen de las medidas consideradas en proyecto    

DJ-EE 01.03 
Planos y extractos de memoria que definan inequívocamente las medidas 

implementadas 
   

DJ-EE 01.04 Memoria de ejecución de medidas en obra    

 

Documento justificativo de la desmontabilidad del sistema constructivo o material y los ciclos de reciclaje de este .  
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3. Aire limpio y protección del clima 
CM 03.02 Análisis del ciclo de vida (Verde Edificios 2030) 
RN 11 Impacto de los materiales de construcción (Verde Edificios 2022 y 2020) 

Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

Cuantificar el uso de energía y 
emisiones de GEI (CACP 6.2) 

Los productos disponen de 
Declaraciones Ambientales de 
Producto (DAP) 

Silver Full scope  

Abordar las emisiones de gases de 
efecto invernadero incorporadas  

(CACP 6.5) 

Los productos demuestran que las 
emisiones de GEI incorporadas con 
inferiores a la media del mercado 

Gold Full scope  

 

Cuantificar el uso de energía y emisiones de GEI (CACP 6.2)  

El objetivo del requisito es cuantificar el consumo de electricidad y las emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas a la fabricación final y las emisiones incorporadas al producto, estableciendo una base de referencia para 

medir las reducciones y ayuda r a identificar áreas de mejora.  

Específicamente, p ara los productos y materiales de construcción utilizados en la elaboración de elementos 

constructivos primarios, se deben cuantifica r las emisiones incorporadas del producto desde su origen hasta su 

destino final, que debe n ser verificada s  por parte de un tercero y deben disponer de  una Declaración Ambiental de 

Producto (DAP).  

Abordar las emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas (CACP 6.5)  

El objetivo del requisito es compensar o a bordar de otro modo las emisiones de gases de efecto invernadero 

incorporadas atribuibles al producto, desde la extracción de recursos hasta la fabricación final o el final de su vida útil, 

en un 25%para el nivel Gold, y en un 100% para el nivel Platinum.  

Estas emisiones de gases de efecto invernadero incorporadas pueden gestionarse mediante distintos métodos, 

como la compra de c réditos de  carbono, proyectos con proveedores, rediseño del producto o ahorros durante la fase 

de uso.  

La reducción de emisiones incorporadas por unidad funcional se reconoce cuando se compara con un referente de 

hasta 10 años antes de la certificación o recertificación. Un rendimiento superior —menores emisiones por unidad 

funcional — se reconoce si se comp ara con un punto de referencia sectorial verificado por un tercero, como una EPD 

genérica del sector publicada en los últimos cinco años, indicadores gubernamentales o el desempeño de productos 

similares.  

Si no hay EPD s  disponibles, se acepta la comparación mediante evaluación del ciclo de vida, ya sea frente a un 

producto similar de la misma empresa o a un ciclo de vida de referencia que refleje el impacto previo a la mejora. Se 

requiere verificación por un tercero cali ficado del porcentaje de emisiones abordadas.  

Consideraciones - Se debe tener en cuenta que según este requisito, las emisiones de gases de efecto invernadero 

incorporadas pueden gestionarse mediante diversos métodos, incluyendo la compra de réditos de compensación de 

carbono o la implementación de pr oyectos con proveedores. Es decir, no todos los proyectos necesariamente han 

utilizado el método relacionado con el rediseño del producto, que consiste en comparar las emisiones de GEI incorporadas 

del producto con el promedio del mercado.  
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Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2020  

RN 11 Impacto de los materiales de construcción  

Indicador Valoración del criterio 

Se ha realizado un análisis de ciclo de vida (ACV) parcial de los materiales del edificio durante la 
elaboración del proyecto de ejecución. Se considerarán las siguientes etapas del ciclo de vida: A1, 
A2, A3, según la norma UNE-EN 15978:2012. Se considerarán únicamente los materiales de la 
envolvente (cubierta, suelo y fachadas) y particiones interiores tanto horizontales como 

verticales. Los indicadores a considerar serán el GWP (siglas en inglés de global warming 
potential; potencial de calentamiento global) y el ADP-combustibles fósiles (siglas en inglés de 

abiotic depletion potential; potencial de agotamiento de recursos abióticos para combustibles 
fósiles). 

50 % 

Se ha realizado un ACV completo de los materiales del edificio durante la elaboración del 
proyecto de ejecución. Se considerarán las siguientes etapas del ciclo de vida: A1, A2, A3, A4, A5, 

B4, C3 y C4 según UNE-EN 15978:2012. Se considerarán todos los materiales del edificio, incluidas 
instalaciones conforme a la norma UNE-EN 15978:2012. Los indicadores a considerar serán el 
GWP y el ADP-combustibles fósiles. 

30 % 

El porcentaje de reducción del ADP combustibles fósiles y/o del GWP de los materiales en la fase 
de producto respecto al edificio de referencia oscilan entre un 5 % y ≥ 15 %. 

Lineal 

10 % 

Se ha realizado un ACV parcial o completo de los materiales del edificio durante la elaboración 
del proyecto de ejecución y se han tenido en cuenta todos los indicadores que señala la 
UNE-EN 15978:2012: AP, EP, POCP, ODP (siglas en inglés, respectivamente, de potencial de 

acidificación, potencial de eutrofización, potencial de creación de ozono fotoquímico y potencial 
de agotamiento del ozono). 

10 % 

 

VERDE Edificios 2022  

RN 11 Impacto de los materiales de construcción  

Indicador   
Valoración 

del criterio 

1.a Cálculo de la huella de carbono para las 
etapas A1, A2, A3, B4 y B6 según la norma 

UNE-EN 15978:2012. Se analizarán, al 
menos, el indicador de Potencial de 
Calentamiento Global (GWP) 

Análisis parcial del edificio, alcance 1 10 % 

1.b Análisis parcial del edificio, alcance 2 20 % 

2.a Análisis de ciclo de vida para las etapas A1-
A3, B4, B6, C3, C4 y D según la norma 

UNE-EN 15978:2012. Se analizarán, al 
menos, los indicadores que describen 
impactos ambientales, .y los que 
describen el uso de recursos según la 
norma EN 15804:2012+A1 

Análisis de elementos del edificio* 0 % 

2.b Análisis parcial del edificio, alcance 1 20 % 

2.c Análisis parcial del edificio, alcance 2 30 % 
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3.a 
Justificar que el análisis se ha utilizado 
como herramienta de diseño 

  

Se demuestra que se ha tenido en cuenta en 

la elección de sistemas constructivos o 
materiales concretos. 

15 % 

3.b 
Se demuestra que se han identificado y 
mejorado los puntos más desfavorables del 
ACV del edificio 

15 % 

4 
Realizar un análisis ce ciclo de vida para el fin de obra en el que se recojan las 
modificaciones que hayan tenido lugar. 

10 % 

5 
Justificar que los elementos considerados en el alcance 1, independientemente del 
alcance definido, mejoran los impactos del edificio de referencia definido en el criterio 

entre un 5% y un 20%. 

Lineal 

10-30 % 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

RN 11.01 Descripción de los sistemas constructivos, y fichas de cada uno de ellos 

RN 11.02 Descripción del método de ACV empleado 

RN 11.03 Resultados del edificio objeto con descripción de las hipótesis y aproximaciones realizadas 

RN 11.04 Resultados del edificio de referencia con descripción de las hipótesis y aproximaciones realizadas 

 

VERDE Edificios 20 30  

CM 03 Análisis del ciclo de vida del edificio  

Requisito  Valoración del criterio 

  NC RH 

CM 03.01 

 

Cálculo de la huella de carbono para las etapas A1, A2, A3, B4 y B6 según la 
norma UNE-EN 15978:2012. Se analizarán, al menos, el indicador de Potencial 
de Calentamiento Global (GWP) 

Para edificios de menos de 1.000 m2 construidos, puede considerarse 

únicamente las etapas A1-A3, B6 y B7. 

10 % 20 % 

CM 03.02 

 

 

 

Análisis de ciclo de vida para las etapas A1-A3, B4, B6, C3, C4 y D según la 

norma UNE-EN 15978:2012. Se analizarán, al menos, los indicadores que 
describen impactos ambientales y los que describen el uso de recursos según 
la norma EN 15804:2012+A1  

20 % 30 % 

CM 03.03 

 

 

Justificar que el análisis se ha 
utilizado como herramienta de 
diseño 

  

Se demuestra que se ha tenido en 
cuenta en la elección de sistemas 
constructivos o materiales concretos 

15 % 15 % 

Se demuestra que se han identificado y 
mejorado los puntos más desfavorables 
del ACV del edificio 

15 % 15 % 
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CM 03.04 Realizar un análisis ce ciclo de vida para el fin de obra en el que se recojan las 
modificaciones que hayan tenido lugar. 

10 % 20 % 

CM 03.05 Justificar que el impacto total del edificio objeto se encuentra, según el tipo 
de edificio, entre los límites máximo y mínimo de los rangos definidos, para el 
indicador de Potencial de Calentamiento Global (GWP-total) para todas las 

etapas del ciclo de vida.  

Lineal 

10-30 % 
 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

DJ-CM  03.00 Memoria justificativa de cumplimiento del criterio 

DJ-CM  03.01 Descripción de los sistemas constructivos, y fichas de cada uno de ellos 

DJ-CM  03.02 Inventario de materiales según alcance 

DJ-CM  03.03 Descripción del método de ACV empleado 

DJ-CM  03.04 Resultados del edificio objeto con descripción de las hipótesis y aproximaciones realizadas 

DJ-CM  03.05 Justificación del uso del ACV como herramienta de diseño 

DJ-CM  03.06 Resultados del edificio objeto incorporando los cambios realizados en obra 

 

La utilización de productos con el sello C2C, con el nivel indicado, facilita la obtención de los impactos asociados del 

material y su reducción.  
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4. Productos certificados Cradle to Cradle  
RN 12 Ecoetiquetado de producto (Verde Edificios 2030) 
CM 02.03 Ecoetiquetado de producto (Verde Edificios 2022 y 2020) 

Cradle to Cradle -Requisito, indicador específico , nivel requerido  y tipo de certificado C2C  

Requisito Indicador específico Nivel C2C requerido 
Certificado 
C2C 

- - Bronce Full scope  

 

La certificación Cradle to Cradle Certified® es una etiqueta ambiental de tipo I que se ajusta a los principios y 

procedimientos definidos en las normas ISO 14020 y 14024 . 

Criterio -Requisitos evaluables y valoración  

VERDE Edificios 2020  y 2022  

RN 12 Ecoetiquetado de producto  

Indicador Valoración del criterio 

El porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo I está entre el 10 % y ≥ 20 %. Lineal 

20 % 

El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, con DAP 
está entre el 70 % y el 100 %. 

Lineal 

30 % 

El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos cerámicos, áridos, 
pétreos y hormigones, con DAP está entre el 20 % y ≥ 40 %. 

Lineal 

50 % 

Entre los materiales con DAP se encuentran, al menos, las siguientes familias: elementos 
estructurales, aislamientos y revestimientos. 

20 %* 

Entre las DAP aportadas al menos el 50 % cuentan con un ACV en todas las fases del ciclo 

de vida, o tienen en cuenta todos los indicadores que señala la norma UNE-EN 15804. 

20 %* 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

RN 12.01 Ecoetiquetas, ya sean tipo I o tipo III, de los materiales definidos en obra 

RN 12.02 
Justificación del porcentaje en masa de los productos con ecoetiqueta tipo I y tipo III (DAP), distinguiendo 
entre los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, y el resto 
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VERDE Edificios 20 30  

CM 02 Elección responsable de materiales  

Requisito 
Valoración del 
criterio 

CM  02.03 Ecoetiquetado de producto 20 % 

 
CM  

02.03.01 

El porcentaje en masa de los materiales con ecoetiqueta tipo I está entre el 

10 % y ≥ 20 %. 

Lineal 

4 % 

 
CM  

02.03.02 

El porcentaje en masa de los elementos cerámicos, áridos, pétreos y 
hormigones, con DAP está entre el 70 % y el 100 %. 

Lineal 

6 % 

 
CM  

02.03.03 

El porcentaje en masa de los materiales, excluyendo los elementos 
cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, con DAP está entre el 20 % y 

≥ 40 %. 

Lineal 

10 % 

 
CM  

02.03.04 

Entre los materiales con DAP se encuentran, al menos, las siguientes 
familias: elementos estructurales, aislamientos y revestimientos. 

4 %* 

 
CM 

 02.03.05 

Entre las DAP aportadas al menos el 50 % cuentan con un ACV en todas 
las fases del ciclo de vida, o tienen en cuenta todos los indicadores que 
señala la norma UNE-EN 15804. 

4 %* 

(*) La valoración de estos requisitos se suma a lo obtenido en el resto de requisitos hasta completar el 100 %. 

 

Documentos justificativos  

Código Descripción del documento 

Ecoetiquetado de producto 

DJ-CM 02.08 Ecoetiquetas, ya sean tipo I o tipo III, de los materiales definidos en obra 

DJ-CM 02.09 
Justificación del porcentaje en masa de los productos con ecoetiqueta tipo I y tipo III (DAP), distinguiendo 

entre los elementos cerámicos, áridos, pétreos y hormigones, y el resto 
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